SIRINA NOGOSTUPA > 1.6 m

POGLED
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| - upusten betonski rubnjak 18/24cm, C30/37
- podlozni beton C12/15, d=10cm

betonski elementi sa ¢epastom strukturom, d=8 cm -
betonska podloga C12/15, d=10cm -
tampon za uredenje pada, d=10cm -

DETALJ RAMPE ZA SPRJECAVANJE ARHITEKTOSNKIH BARIJERA

SIRINA NOGOSTUPA < 1.6 m ILI PRETHODNO UPUSTEN NOGOSTUP

POGLED

taktilna crta vodenja
(u smjeru kretanja)

- betonski elementi sa

uzjeblenom sirukturom, d=8cm NAPOMENA: Sve kote kontrolirati na mjestu izvodenja radova.
- betonska podloga C12/15, d=10cm

- tampon 0-63mm, d=10cm
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- betonski rubnjak 8/20cm, C30/37
| podiozni beton C12/15, d=10cm PROJEITAT: SURADNICE
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INVESTITOR: Grad Rijeka, Korzo 16, 51 000 Rijeka

GRABEVINA:  UREDENJE NOGOSTUPA U ULICI SAVE VUKELICA UZKBR. 1,3, 517 NAK.C. 3077/245,
5085/14 13077/192 K.O. ZAMET | STUBISTA OD DREZNICKE ULICE DO ULICE I.L. RIBARA NA K.C. 3082/4 K.O. ZAMET
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