DETALJ RUBNJAKA
M 1:10

Montazni bet. rubnjak 15x25 cm

KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA:

1. HABAJUCI SLOJ OD AC 8 BASE 50/70 M4-E AG6 — <
2. DONJI NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG o

DROBLJENOG KAMENOG MAT. 0/63mm, 80MN/m’ T

KONSTRUKCIJA KOLNIKA:

: — 1. ASFALT BETON AC 11 SURF 50/70 M3-E AG3
— 2. BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ AC 22 BASE 50/70 M2-E AG6

ME = 40 MN/m’

3. DONJI NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG
— DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA
0/63mm, 100MN/m’

ME = 40 MN/m’

Polegnuti montazni bet. rubnjak 15x25 cm

KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA: KONSTRUKCIJA KOLNIKA:

1. HABAJUCI SLOJ OD AC 8 BASE 50/70 M4-E AG6 — <
2. DONJI NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG o

DROBLJENOG KAMENOG MAT. 0/63mm, 80MN/m’ T

-+ — 1.ASFALT BETON AC 11 SURF 50/70 M3-E AG3
. — 2.BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ AC 22 BASE 50/70 M2-E AG6

3. DONJI NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG
~ DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA
0/63mm, 100MN/m

NAPOMENA: Sve kote kontrolirati na mjestu izvodenja radova.
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ME = 40 MN/m’
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