PRILOG UZ PONUDBENI TROSKOVNIK

A) Tijekom Zimske sluzbe lzvrSitelj treba osigurati sluzbu dezurstava za sve radne dane u 2. (drugoj) i 3.
(trecoj) smjeni, a za dane vikenda i praznika od 0-24 sata.

Usluge Zimske sluzbe zapoc€inju uvodenjem | stupnja pripravnosti u zimskoj bazi. Stupnjeve
pripravnosti proglaSava Gradski stozer Zimske sluzbe. Il stupanj pripravnosti se uvodi kada se oCekuju
niske temperature ili padaline. lll stupanj pripravnosti se uvodi kada se o€ekuju vremenske neprilike
jaCeg intenziteta (poledica, snjezne padaline...).

Materijal za posipavanije biti ¢e stacioniran na 3 (tri) lokacije i to :

e zimska baza lzvrsitelja usluge

e pomocni deponij na Srdoc¢ima osiguran od strane Narucitelja

e pomoéni deponij u Mihagevoj dragi (u krugu pogona TD Cistoéa) osiguran od strane Narugitelja
Materijal u pomocne baze dostavlja IzvrSitelj usluga te osigurava utovar istoga u vozila.
Za Il'i Il stupanj koriste se utovarivaci na zimskoj bazi i pomoc¢nim deponijima.

Vozila obavljaju prijevoz materijala te posipavanje kolnika smjesom agregata i soli kao i kalcijevim
kloridom (mokro posipavanje). Utovarivaci obavljaju utovar materijala ili uklanjanje snijega. Vozila moraju
biti opremljena s dvokruznom hidraulikom i standardnom plo€om nosaca ralice (preporuka pogon na sve
osovine), rotacionim svjetlima i ostalim oznakama gabarita, dvostrukim svjetlom sprijeda, specijalnim
lancima za snijeg, ralicama, 50 % (pedeset posto) vozila opremljeno silosnim posipatem, a 50 %
(pedeset posto) vu€nim posipacem i mobilnim telefonima. Vozila do 2 (dvije) tone moraju biti opremljena
rotacionim posipacem.

Sve prometnice na kojima se odvija javni gradski prijevoz moraju u slu€aju padalina biti ociS¢ene od
shijega u potpunosti (do asfalta).

B) Za vrijeme izvrSenja usluga Zimske sluzbe, IzvrSitelj mora imati na raspolaganju minimalno:
1. Zimsku bazu koja se sastoji od:
o Objekt - stacionar za 10 (deset) djelatnika,
e Plato — deponij za posipala (agregat i sol),
e Postrojenje za pripremu kalcijevog Kklorida.
2. Djelatnike:
e tehnicko lice,
e dezurni djelatnik,
e 8 (osam) djelatnika (cestara) za rad u Zimskoj sluzbi.
3. Opremu i mehanizaciju:
e 3 (tri) utovarivaca materijala ili snijega
e 4 (Cetiri) vozila do 2 (dvije) tone za ophodnju i posipavanje, opremljena rotacionim posipacem,
e 4 (Cetiri) kamiona do 12 (dvanaest) tona opremljen s plugom i silosnim posipacem,
e 3 (tri) traktora

Smatra se da je lzvrSitelj tehni¢ki opremljen ako raspolaze s zimskom bazom, djelatnicima te
opremom i mehanizacijom prema navedenoj specifikaciji.

Prije poCetka izvrSenja usluge izraditi ¢e se operativni plan Zimske sluzbe i izvrSiti ¢e se pregled zimske
baze sa svom potrebnom mehanizacijom, opremom i posipalima.

IzvrsSitelj je u obvezi, za vrijeme trajanja Zimske sluzbe, svakodnevno dostavljati Narucitelju prognozu
vremena Drzavnog hidrometeorolo$kog zavoda.




C) Pri formiranju cijene ponuditelj treba uzeti u obzir i slijedece:

Efektivhim radom djelatnika i mehanizacije smatra se rad na CiS¢enju snijega ili posipavanje kolnika
izrazeno u satima. Narucitelj usmenim odnosno pismenim nalogom utvrduje pocetak i kraj efektivnog
rada. Efektivni rad djelatnika i mehanizacije obracunava se od trenutka pocetka intervencije do povratka
sa intervencije prema stvarno utroSenim satima.

Pripravnost djelatnika i mehanizacije obuhvaca cijelo vrijeme trajanje ugovora tijekom 24 (dvadesetcetiri)
sata s obavezom djelovanja najkasnije u roku 2 (dva) sata od naloga Naruditelja, izuzev vremena kada
djelatnici i mehanizacija su u efektivnom radu. Pripravnost djelatnika i mehanizacije obracunava se po
tijekom cijelog vremena trajanja ugovora najvise 16 (Sesnaest) sati/dan.




